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WYTWORNIA \ EUCERYNY
LABORATORIUM O | FARMACEUTYCZNE
ul. Wt. Zelenskiego 45 R 31-353 Krakéw
Tel. (12) 633-33-53 Fax. (12) 633-56-58
Karta Charakterystyki

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji UE nr 2020/878, zmieniajgcym Rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 (REACH) oraz Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP))

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA.

1.1 Identyfikator produktu.

Nazwa produktu: MASC CHOLESTEROL OWA (Cholesteroli unguentum FP)

Wzdr chemiczny: mieszanina parafiny ciektej, wazeliny biatej, parafiny statej i cholesterolu
Synonimy: mas¢ z cholesterolem

Numer CAS: -

Oznakowanie WE: -

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane.
Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do receptury preparatéw farmaceutycznych, kosmetycznych.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

Wytwodrnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne ,COEL” S.J. E.Z.M. Konstanty

ul. Wt. Zelenskiego 45, 31-353 Krakéw

tel.(12) 633-33-53, fax.(12) 633-56-58

e-mail: biuro@coel.krakow.pl

Osoba odpowiedzialna za opracowanie Karty Charakterystyki: Sylwia Iwaniec, e-mail:
biuro@coel.krakow.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego.
Informacja toksykologiczna w Polsce (42) 631 47 24 (w godz. 7.00 — 15.00) lub catg dobe 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania (CLP)
Nie sklasyfikowany

Zagrozenia zdrowia:

Mas¢ cholesterolowa nie drazni skéry choc¢ istnieje mozliwo$¢ wystgpienia miejscowych reakgc;ji
alergicznych. Goragcy produkt moze by¢ przyczyng poparzen, a opary mogg podrazniaé uklad
oddechowy. Spozycie duzych ilosci moze powodowac dolegliwosci zotgdkowo-jelitowe.

Zagrozenie Srodowiska:

Brak danych na temat szkodliwego dziatania masci cholesterolowej na Srodowisko naturalne.
Zagrozenia fizykochemiczne:

Mas¢ cholesterolowa podgrzana do wysokiej temperatury jest substancjg palng.

2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
Piktogramy okres$lajace rodzaj zagrozenia: brak

Hasfo ostrzegawcze: brak hasta ostrzegawczego
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Zwroty okreslajagce warunki bezpiecznego stosowania:
Przechowywac¢ w oryginalnym, szczelnie zamknietym opakowaniu w celu ochrony przed $wiattem.

2.3 INNE ZAGROZENIA
Brak informacji na temat spefnienia kryteriow PTB lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XllI

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

N o Klasyfikacja
azwa . b
substancji Identyfikatory wag. Rozporzadzenie WE
Nr 1272/2008 (CLP)
Parafina Oznakowanie WE: 265-090-8 64.0 i
ciekta Numer CAS: 64741-88-4 !
Wazelina Oznakowanie WE: 232-373-2 18.0 i
biata Numer CAS: 8009-03-8 ’
. Oznakowanie WE: 232-315-6
Parafina stata Numer CAS: 8002-74-2 150 ]
Oznakowanie WE: 200-353-2
Cholesterol Numer CAS: 57-88-5 3.0 ]

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Wdychanie

Nie sg wymagane zadne s$rodki zaradcze. W przypadku kontaktu z oparami masci cholesterolowej
poszkodowang osobe wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Skonsultowac sie z lekarzem, gdy wystgpig
dolegliwosci.

Kontakt ze skora

Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Oczysci¢ skazong skére przemywajgc duzg ilodcig wody z mydtem. Po
kontakcie z gorgcym preparatem mogg powsta¢ oparzenia skory. Wéwczas skore szybko ochtodzi¢
wodg. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami

Ptuka¢ oczy duzg iloscig wody, przez minimum 15 minut, przy szeroko odchylonej powiece, aby
zapewni¢ wyptukanie catej powierzchni miedzy okiem a powiekg. W razie koniecznosci skonsultowac
sie z okulistg.

Spozycie

W przypadku potkniecia istnieje niebezpieczehstwo przedostania si¢ preparatu do ptuc. Skonsultowac
sie z lekarzem, gdy wystgpig dolegliwosci. Nie wywotywaé wymiotow.

4.2 NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA.

Wdychanie oparéw wytworzonych w wysokiej temperaturze moze spowodowaé podraznienie drog
oddechowych.

Kontakt ze skorg: kontakt z gorgcym produktem moze powodowac oparzenia.

Spozycie: nudnosci, biegunka

4.3 WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM.
Brak danych.

2/8
Karta charakterystyki Mas¢ cholesterolowa




Data sporzadzenia: 05.07.2004
Data aktualizacji: 05.12.2022
Wydanie: 7

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 SRODKI GASNICZE

Dwutlenek wegla, proszki i piany gasnicze, rozpylona woda, piasek.

Nie stosowac¢ wody w zwartym strumieniu. Nalezy unika¢ jednoczesnego stosowania piany i wody na
tg samg powierzchnie.

5.2 SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA,
W przypadku pozaru tworzg sie niebezpieczne opary zawierajgce: tlenki azotu, tlenki wegla, tlenki
siarki.

5.3 INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz odziez ochronna.

Nie gasi¢ silnym strumieniem wody!

Pojemniki z mascig cholesterolowg narazone na kontakt z ogniem chtodzi¢ para wodna.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH.

Stosowac rekawice, okulary ochronne oraz respiratory, gdy tworzg sie opary masci cholesterolowe;j.
Unika¢ kontaktu z ciektym, gorgcym preparatem, gdyz moze powodowac oparzenia. Usungé zrédta
zaptonu. W przypadku rozlania preparatu zachodzi ryzyko poslizgniecia sie.

6.2 SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA.
Nie dopuszcza¢ do przedostania sie preparatu do Srodowiska (gleby, cieki wodne) i kanalizacji.
Zastygty produkt moze zablokowac¢ kanalizacje. W razie potrzeby informowac¢ odpowiednie wtadze.

6.3 METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA.

Produkt przysypa¢ niepalnym materiatem chtonnym (np.: ziemia, piasek); zastygly - zebrac
mechanicznie do oznakowanego pojemnika i przekaza¢ do zniszczenia. Plynng masc¢ cholesterolowg
usuwac dopiero po zastygnieciu. Zanieczyszczong powierzchnie sptukaé¢ woda.

W przypadku rozlania sie produktu w wodzie, produkt szybko ostygnie i staje sie staly, ptywa na
powierzchni wody. Zbiera¢ przez zgarnianie z powierzchni lub uzycie innych odpowiednich Srodkéw
mechanicznych. W przypadku duzych wyciekéw do srodowiska skontaktowac sie z uprawnionymi
stuzbami.

6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI.
Usuwacé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE.

7.1 SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen. Nie pali¢ podczas uzywania produktu. My¢ rece po
pracy z produktem.

7.2 WARUNKI| BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, LACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI.

Przechowywa¢ w temperaturze ponizej 25°C, w oryginalnym szczelnie zamknietym opakowaniu w
celu ochrony przed $wiattem. Nie zamrazac.

7.3 SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIA KONCOWE.
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
NDS — nieustalone
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NDSCh — nieustalone

(wg Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.06.2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2014
poz. 817) z pézniejszymi zmianami)

Zalecenia dotyczgce procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu —
metodyka pomiardw:

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2011 poz. 166).

Uwaga; Gdy stezenia substanc;ji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywac¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu
ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowa¢ Srodki
ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie,
konserwacje, naprawe i odkazanie.

8.2 KONTROLA NARAZENIA.

Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.
Nr 259, poz. 2173).

Ochrona drég oddechowych:

Zalecane maski, gdy tworzg sie pary. Stosowac w razie niedostatecznej wentylaciji.
Ochrona oczu:

Gogle ochronne/ szczelne okulary ochronne.

Ochrona skory/ ochrona rak:

Ubrania ochronne/Rekawice ochronne, termoizolacyjne (przy pracy ze stopionym produktem).
Techniczne $rodki ochronne:

Wentylacja pomieszczen.

Inne wyposazenie ochronne:

Odziez i obuwie ochronne.

Zalecenia ogdlne:

Unika¢ kontaktu z oczami i skdrg. Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyprac przed
ponownym uzyciem.

My¢ rece po pracy z substancjg. Trzymac z dala od $rodkéw spozywczych, napojéw i pasz.
Kontrola narazenia srodowiska:

Nie wprowadza¢ do kanalizacji.

SEKCJIA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WELASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH.

a) Stan skupienia: staty (miekka masa, ttusta w dotyku)

b) Kolor: biaty

c) Zapach: nikty

d) Temperatura topnienia/krzepniecia, [°C]: brak danych

e) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: brak danych

f) Palnosé: brak danych

g) Dolnaigdérna granica wybuchowosci, [% v/v]: brak danych

h) Temperatura zaptonu, [°C]: brak danych

i) Temperatura samozaptonu, [°C]: brak danych

i) Temperatura rozktadu, [°C]: brak danych

k) pH: brak danych

I) Lepkos¢ kinematyczna: brak danych

m) Rozpuszczalno$¢: produkt nierozpuszczalny w wodzie, trudno rozpuszczalny w etanolu,
rozpuszczalny w eterze etylowym i chloroformie

n) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspotczynnika log): brak danych

0) Preznos¢ par wzgledem powietrza: brak danych

p) Gestos¢ wzgledna w 20°C [g/Cm3]: brak danych
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g) Wzgledna gesto$¢ pary: brak danych
r) Charakterystyka czasteczek: brak danych

9.2 INNE INFORMACJE.
Brak dodatkowych informaciji.

9.2.1 INFORMACJE DOTYCZACE KLAS ZAGROZENIA FIZYCZNEGO.
Klasa zagrozenia wg. GHS (zagrozenia fizyczne): nieistotne

9.2.2 INNE WELASCIWOSCI BEZPIECZENSTWA.
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC.

10.1 REAKTYWNOSC.
Brak dostepnych danych.

10.2 STABILNOSC CHEMICZNA.
Preparat stabilny w normalnych warunkach.

10.3 MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI.
Brak dostepnych danych.

10.4 WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC.
Nadmierne ogrzewanie, wysoka temperatura, zrédta ognia i zaptonu. Temperatura ponizej 0°C

2!.0.5 MATERIALY NIEZGODNE.
Srodki silnie utleniajgce.

10.6 NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU.
Tlenki azotu, tlenki wegla i siarki.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

11.1 INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH.
Brak danych toksykologicznych na temat samego produktu.

Dziatanie miejscowe (skora, oczy, bfony Sluzowe, spozycie)

Kontakt ze skérg: Masc cholesterolowa jest dobrze tolerowana przez skore cho¢ istnieje mozliwosc
wystgpienia podraznienia wskutek odczynéw uczuleniowych na sktadniki preparatu. Gorgca, stopiona
mas¢ moze by¢ przyczyng poparzen.

Kontakt z oczami: Czasami moze pojawi¢ sie chwilowe podraznienie i zaczerwienienie przy
przypadkowym kontakcie oczu z preparatem.

Wdychanie: W normalnej temperaturze otoczenia nie istnieje ryzyko szkodliwego dziatania na uktad
oddechowy ze wzgledu na niskg lotnos¢ preparatu. Zagrozenie stanowi wdychana mgta lub opary
pochodzace z termicznego rozktadu masci cholesterolowej. Mogg one powodowaé podraznienie oczu,
nosa, gardta.

Spozycie: Powoduje dolegliwosci zotgdkowo-jelitowe.

11.2 INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH.

11.2.1 WELASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKLADU HORMONALEGO.
Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006, nie jest wymieniony.

11.2.2 INNE INFORMACJE.
Brak dodatkowych informaciji.
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SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.

12.1 TOKSYCZNOSC.
Brak danych.

12.2 TRWALOSC | ZDOLNOSC ROKLADU.

Mas¢ cholesterolowa jest nierozpuszczalna w wodzie. Zabezpieczy¢é przed przedostawaniem sie
produktu do zbiornikéw wodnych i gleby. W stanie stalym produkt nie moze rozprzestrzenia¢ sie w
srodowisku. Po uwolnieniu sie do woéd powierzchniowych produkt usuwa¢ mechanicznie w
oczyszczalniach.

12.3 ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI.
Brak danych.

12.4 MOBILNOSC W GLEBIE.
Brak danych.

12.5 WYNIKI OCENY WLASNOSCI PBT | vPVB.
Brak danych na temat spetniania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.

12.6 INNE WELASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKLADU HORMONALNEGO.
Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006, nie jest wymieniony.

12.7 INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA.
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI.

13.1 METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW.

Opréznione opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcow odpadow.
Niszczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie utylizacji odpadow.

Zapobiegac przedostaniu sie produktu do wéd powierzchniowych, gruntowych, gleb i kanalizaciji.

Kod odpadu: 16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80.

Obowigzujgce przepisy:

» Ustawa z dnia 14.12.2012r o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21)

» Ustawa z dnia 13.06.2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013
poz. 888)

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2017 poz. 1923)

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU.
14.1 Numer UN
Klasa bezpieczenstwa w transporcie wg ADR/RID — nie dotyczy

14.2 PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA.

14.3 KLASA ZAGRAOZENIA W TRANSPORCIE.
Nie dotyczy

14.4 GRUPA PAKOWANIA.
Bez ograniczen.

14.5 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA.
Nie
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14.6 SZzCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW.
Brak dostepnych danych.

14.7 TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO.
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 PRzZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI | MIESZANIANY.

» Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2011 Nr 63 poz.
322) z pézniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 14.12.2012r o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21)

» Ustawa z dnia 13.06.2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013
poz. 888)

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r w sprawie oznakowania substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012, poz.445)

» Rozporzadzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 199/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L335/1 z dn.31.12.2008)

» Rozporzadzenia WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

> Rozporzadzenie WE Nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21.12. 2005 w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173) z pdzniejszymi
Zzmianami.

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2017 poz. 1923)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.06.2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014
poz. 817) z pézniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011 poz. 166).

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12..2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86), z pézniejszymi
Zmianami.

» Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik Il do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczet w zakresie chemikaliow (REACH).

15.2 OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO.
Brak danych.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE.
Karte charakterystyki sporzadzono na podstawie informacji zawartych w kartach charakterystyki
substancji dostarczonych przez producenta oraz aktualnie obowigzujgcych przepiséw.

Wykaz stosowanych zwrotéw i symboli:

Wykaz zwrotéw H i EUH:

Petny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]: niesklasyfikowany

Wykaz zwrotéw okre$lajgcych warunki bezpiecznego stosowania:
Nie dotyczy

Niniejsza karta charakterystyki substancji jest bezposrednio przekazywana uzytkownikowi masci
cholesterolowej, bez zapewnienh lub gwarancji, co do kompletnosci badz szczegétowosci odnosnie do
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wszystkich informacji lub zalecen w niej zawartych.

Niniejsza karta nie jest Zzadng podstawg zobowigzujgcg do jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
jakiegokolwiek rodzaju ze strony dostawcy masci cholesterolowej. Wytwornia Euceryny nie bedzie
odpowiedzialna za jakiekolwiek zejscie smiertelne, chorobe lub uszczerbek na zdrowiu jakiejkolwiek
natury, bedgcy nastepstwem zastosowania lub niewtasciwego wykorzystania karty charakterystyki
substancji, ktérej karta dotyczy.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy majg kontakt z
produktem, o zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w karcie charakterystyki.
Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej
przez producenta i/lub internetowych baz danych oraz obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych.

Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiajg aktualny stan naszej wiedzy i doswiadczen
dotyczacych bezpiecznego stosowania wyrobu.

Osoby biorgce udziat w obrocie substancjg powinny zostaé przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny.
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